
ENGRASADORES DIN 71442

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.

Acero cincado Engrasadores cónicos rectos, tipo A

DIN Denom. Rosca Long.
rosca
mm

Long. 
total
mm

Medida 
llave
mm

Art. Nº U/E

71412A H1

M6 x1 4.0 14.0 7 0986 40

25/100

M8 x 1

5.4 16.0

9
0986 41

M8 x 1.25 0986 135

M10 x 1

11

0986 42

M10 x 1.5 0986 136

R1/8" 0986 43

R1/4" 6.5 19.5 14 0986 44

R3/8" 6.5 19.5 17 0986 45

DIN Denom. Rosca Long.
rosca
mm

Long. 
total
mm

Medida 
llave
mm

Art. Nº U/E

71412B H2

M6 x 1
5.5

20.0
9

0986 50

25/100

200

M8 x 1 0986 51
M10 x 1 5.0 0986 52
R1/8" 6.0 14 0986 53
R1/4" 6.0 14 0986 54

Engrasadores cónicos a 45o, tipo B

Engrasadores cónicos a 90o, tipo C

Conjunto de engrasadores
Contenido:
9 medidas H1/ H2/ H3 desde 6 x 1 hasta 10 x 1mm =450 piezas
3 medidas de engrasadores de impacto H1 desde 6 hasta 10 mm = 150 piezas
Art. Nº 0964 986

DIN Denom. Rosca Long.
rosca
mm

Long. 
total
mm

Medida 
llave
mm

Art. Nº U/E

71412C H3

M6 x 1
5.5

18.0
9

0986 60

25/100
M8 x 1 0986 61

M10 x 1
6.0

0986 62

R 1/8" 11 0986 63



CONJUNTOS ENGRASADORES

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Art. Nº U/E
0964 986 1

Conjunto engrasadores ZN DIN 71412 A, B, C

Contenido del maletín Orsy 100

Medida
mm

Art. Nº Unid. Medida
mm

Art. Nº Unid. Total
piezas

M6x1 H1 0986 40 50 M6x1 H2 0986 50 50

600
M8x1 H1 0986 41 50 M8x1 H2 0986 51 50
M10x1 H1 0986 42 50 M10x1 H2 0986 52 50
Ø6 H1 0986 46 50 M6x1 H3 0986 60 50
Ø8 H1 0986 47 50 M8x1 H3 0986 61 50
Ø10 H1 0986 48 50 M10x3 H3 0986 62 50


